






Die Abluftwärmepumpe - Eine für Alles. 
Ein Gerät, vier Funktionen
Die Comfortzone Abluftwärmepumpe vereint Heizen, Lüften, Warmwasserbereitung 
und optional Kühlen.

Ob Neubau oder Sanierung
Die Abluftwärmepumpe eignet sich ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser - sowohl 
im Neubau als auch in der Sanierung. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sie sich 
problemlos als Ersatz für bestehende Geräte einsetzen - selbst bei begrenztem Platz-
angebot.

Effizient durch intelligente Invertertechonologie 
Die Wärmepumpe passt ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf 
und die aktuellen Wetterbedingungen an. Das spart Energie und senkt die Betriebs-
kosten - um bis zu 50%. 

Zukunftssicher und förderfähig 
Förderfähig nach BEG und GEG, kombinierbar mit Photovoltaik oder Kamin - die Ab-
luftwärmepumpe bietet eine nachhaltige Lösung für energieeffizientes Wohnen. 

Made in Sweden
In Schweden gefertigt, steht sie für Langlebigkeit, hohe Effizienz und einen zuverläs-
sigen Betrieb – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ihre Vorteile im Überblick 	

Heizen, Brauchwasser, Lüften und optional Kühlen

Kompakte Aufstellmaße inkl. Speicher 

Vielseitig einsetzbar (EX 35/50/65)

Förderfähig lt. BEG/ GEG 

Einsetzbar im Rahmen von Sanierungsverfahren nach EE-Klassifizierung 

Einfache Installation 

Stufenlos leistungsgeregelt

Ideal für Neubau oder im Austausch 

Gesundes Raumklima sowie Feuchteschutz

Kombinierbar mit PV oder Kamin 

Wohnungsgrößen von 40 - 240 m² Wohnfläche

Funktionsprinzip			 
Dank der kontrollierten Wohnungslüftung genießen Sie jederzeit ein angenehmes Raumklima, ganz ohne auf 
das Öffnen der Fenster angewiesen zu sein. Selbstverständlich können die Fenster bei Bedarf trotzdem jederzeit 
geöffnet werden.
  
Die frische Zuluft, zentral oder dezentral, strömt in Wohn-, Ess-, Schlaf- und Arbeitsräume. Gleichzeitig wird 
die verbrauchte Abluft aus Feuchträumen wie Küche, Bad, WC oder Hauswirtschaftsraum abgesaugt. Auf diese 
Weise wird das gesamte Haus kontinuierlich mit frischer Luft versorgt. Der Ventilator in der Wärmepumpe über-
nimmt dabei die Luftzirkulation.

Der feuchten, warmen Abluft wird die gesamte Wärme entzogen, bevor sie mit Temperaturen von bis zu -22°C 
nach draußen geleitet wird. Die entzogene Wärme wird effektiv für die Heizung oder die Erwärmung des 
Brauchwassers genutzt.

Zuluftregister T12 und T15 				 

Während die dezentrale Zuluft mit Frischluftventilen umgesetzt wird, ermöglicht das Zuluftregister T12 die zent-
rale Zuluftversorgung. 

Die frische Außenluft wird durch einen Wärmetauscher vorgewärmt und durch einen Filter 
von Staub und Insekten befreit. 

Besonders in Passivhäusern wird das Zuluftregister oft eingesetzt, da die Beheizung über-
wiegend über die vorgewärmte Zuluft erfolgt. Dadurch genügen kleine Heizflächen, was 
das System besonders effizient macht.

Das Zuluftregister T15 ergänzt diese Funktionen mit einer Kühloption. Dabei kann die Luft heruntergekühlt und 
dann den Räumen zugeführt werden.  In Kombination mit der Wärmepumpe entsteht eine ganzjährige Lösung 
für optimales Raumklima.

Erklärvideo 

Dezentrale Zuluft, zentrale Abluft
								      

Die warme verbrauchte Luft 
wird aus den Feuchträumen, 

wie Küche, Bad und WC,
abgesaugt. 

Die Wärmepumpe entzieht der 20-22°C 
warmen Raumluft die Energie und führt 

diese dann mit  bis zu -22°C nach 
draußen.

Die erzeugte Wärme wird für die Beheizung des Ge-
bäudes und zur Warmwasseraufbereitung genutzt.

Die erwärmte Luft wird durch den Ventilator der Wär-
mepumpe von den Wohnräumen zu den Feuchträu-
men transportiert. 

Frische Luft strömt über 
Frischluftventile an den 

Rollladenkästen ins Haus 
hinein. 

Zentrale Zuluft, zentrale Abluft 		 		
				  

Unterschied zum Dezentralen Zuluft-System: 
- Keine Frischluftventile
- Eigenes Rohrleitungsnetz für die Zuluft 

Auswahl Zuluftregister:
T12: Heizen
T15: Heizen/ Kühlen 

Als EX 35&50 C Ausführung mit Zuluftregister T15:
- Kühlen über Fußbodenheizung und Zuluft möglich 
- Zuluft wird heruntergekühlt

Varianten und Möglichkeiten 	 		
Die Comfortzone Abluftwärmepumpe ist vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich, 
die sich an den individuellen Heizbedürfnissen orientieren und somit unterschiedliche Anforderungen abdecken.

Die Abluftwärmepumpe ist sowohl für das Heizen als auch für die Brauchwassererwärmung konzipiert. Die C-Va-
riante (Cooling) bietet in Kombination mit dem Zuluftregister T15 zudem die Möglichkeit, über die Abluftwärme-
pumpe zu kühlen.

Für begrenzten Platz oder einen erhöhten Warmwasserbedarf eignet sich die L-Variante (Low). Diese verzichtet 
auf einen integrierten Brauchwasserspeicher und ist somit 40 cm niedriger. Bei Bedarf wird ein externer Brauch-
wasserspeicher direkt neben der Wärmepumpe installiert.

Comfortzone EX Comfortzone EX-C Comfortzone EX-L

Weder Außengerät noch Tiefenbohrung 

Jetzt
 beraten lassen! 






