
Luft-Wasser-Wärmepumpe

AirFlex

   



Ihre Vorteile im Überblick:

- hohe Effizienz

- einfache Installation und Montage

- förderfähig f. Neubau oder Sanierung

- verschiedene Leistungsgrößen

Der kompakte Monoblock zum Heizen 
und Kühlen...

Als Wärmequelle dient der Luft-Wasser-Wärmepumpe die Außenluft. Diese steht in gro-
ßen Mengen zur Verfügung. Auch bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrier-
punkt arbeiten unsere Wärmepumpen zuverlässig, effizient und umweltfreundlich.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine kostengünstige Alternative zur Sole-Wasser-
Wärmepumpe, da keine Tiefenbohrung oder Erdkollektoren mit meist aufwendigen Erd-
arbeiten notwendig sind. Durch die geringen Betriebsgeräusche kann die Außeneinheit 
nahezu überall platziert werden.

Die AirFlex Serie besticht durch Ihre hohen Leistungszahlen, weshalb diese auch im 
Neubau und in der Sanierung von der BAFA sowie KfW gefördert wird. Im Heizungsaus-
tausch ist die AirFlex die ideale Lösung, da die Wärmepumpe auch bei hohen Vorlauf-
temperaturen effizient ist.

Heizen im Winter, Kühlen im Sommer, dazu noch Brauchwasserbereitung. Es werden 
alle Bedürfnisse an eine moderne Wärmepumpe erfüllt. 

Dank verschiedener Verkleidungen, welche optional erhältlich sind, kann die Wärme-
pumpe elegant versteckt werden.



AirFlex 6,8,10,12 & 16

Weitere Vorteile im Überblick:

- Heizen, Kühlen und Warmwasser

- modulierende Betriebsweise

- geringe Geräuschentwicklung

- optional passendes Zubehör

Die modulierende, also bedarfsgerecht geregelte Wärme-

pumpe AirFlex, entspricht allen Anforderungen an eine in-

novative Wärmepumpe. Das perfekte Zusammenspiel zwi-

schen den einzelnen Komponenten im Kältekreis sorgt für 

sehr gute Leistungszahlen. Die verschiedenen Leistungs-

größen decken sowohl den Neubau-, als auch den Altbau-

sektor ab. In Kombination mit der Inneneinheit (Puffer 

zum Heizen und Kühlen + Warmwasserspeicher) ist die In-

stallation ein Leichtes, da fast alle benötigten Komponen-

ten vorinstalliert sind.

Dank des modernen Kältemittels R32 mit geringem GWP Wert, leistet die AirFlex Luft-Wasser-

Wärmepumpe auch hier ihren Beitrag für eine bessere Co2-Bilanz.



Bis zu 70% zurück...

Dank des neuen BEG 2024 können Sie heute 
bis zu 70% Ihrer Investitionskosten zurück be-
kommen.  Dazu gehören die Montage, Anla-
gentechnik oder Smart Home Systeme, in de-
nen die Wärmepumpe eingebunden wird-.

Aber auch die Umfeldmaßnahmen, wie z.B. ei-
ne Flächenheizung und die dazugehörigen Auf-
wände werden über die BAFA gefördert.

- diverse Fördermöglichkeiten

- Antragstellung Wärmepumpe KfW 

- Antragstellung Umfeldmaßnahmen BAFA

- Förderung bis max.70% / 20%



Seit dem 01.01.2024 gelten neue attraktive Förderkonditionen: 

Wie wird der Heizungstausch jetzt gefördert?
· Basisförderung (30 Prozent)Diese Förderung gibt es für alle Verbraucher, 
die einen fach- und sachgerechten Heizungstausch auf eine neue, förderfähige 
Wärmepumpe im Rahmen der BEG-Förderrichtlinie durchführen lassen.

· Klima-Geschwindigkeits-Bonus (20 Prozent)Dieser Bonus kommt 
obendrauf, wenn die Wärmepumpe eine mindestens 20 Jahre alte Gaszentral-
heizung oder eine alte Kohle-, Öl-, Nachtspeicher- oder Gasetagenheizung 
(unabhängig vom Alter) ersetzt. Wichtig: Die alte Heizung muss funktionsfähig 
sein, um den Bonus zu erhalten - Sie sollten den Heizungstausch also nicht un-
nötig hinauszögern!

· Einkommensabhängiger Bonus (30 Prozent)Dieser neue Bonus wird ge-
währt, wenn das zu versteuernde Jahreseinkommen aller Haushaltsmitglieder 
nicht mehr als 40.000 Euro beträgt. Nachgewiesen wird das Einkommen über 
den Steuerbescheid des Finanzamts.

· Effizienzbonus (5 Prozent)Dieser Bonus ist mit dabei, wenn die Wärmepum-
pe ein besonders klimafreundliches natürliches Kältemittel nutzt oder alternativ 
besonders effiziente Wärmequellen wie Geothermie erschlossen werden.

Wichtig: Die Förderung ist auf maximal 70 Prozent Zuschuss gedeckelt. Es 

werden Investitionskosten von maximal 30.000 Euro für die erste 

Wohneinheit berücksichtigt, Sie erhalten also maximal 21.000 Euro Förde-

rung.

Wärmepumpen-Förderung 2024

Informationen für Verbraucher



Firmenstempel vom Installateur

Ihr Ansprechpartner für Sie vor Ort:

Pollmann Technik GmbH & Co. KG | www.pollmann-technik.de

Zur Hofweide 3 | 46348 Raesfeld | Telefon: 02865 43 99 28-0

Technische Daten AirFlex 6 AirFlex 8 AirFlex 10 Airflex 12 AirFlex 16

Nennwärmeleistung in kW 6,2 8,4 10,0 12,1 15,9

A7/W35 Heizleistung KW

Aufn. Leistung KW/ COP (EN 14511)
2,39/ 0,36/ 6,63 2,9/ 0,42/ 6,82 3,32/ 0,47/ 7,08 4,44/ 0,67/ 6,62 5,70/ 0,87/ 6,56

A2/W35 Heizleistung KW

Aufn. Leistung KW/ COP (EN 14511)
3,88/ 0,8/ 4,85 4,65/ 0,91/ 5,09 5,18/ 1,03/ 5,01 6,69/ 1,44/ 4,65 8,56/ 1,94 / 4,41

A-7/W35 Heizleistung KW

Aufn. Leistung KW/ COP (EN 14511)
6,03/ 1,95/ 3,09 7,18/ 2,14/ 3,35 8,10/ 2,51/ 3,23 10,61/ 3,68/ 2,88 13,45/ 4,94/ 2,72

ETAs ηs 35°C / 55°C 195% / 137,9% 205,6% / 131,6% 204,8% / 135,7% 189,3% / 135,1% 181,6% / 133,2%

Energieeffizienzklasse bei 35°C / 55°C A+++ /A++

Min. Max. Außentemperatur in °C -25 - 43

Vorlau"emp. min. / max. heizen in °C 12 - 65

Vorlau"emp. min. / max. kühlen in °C 5 - 25

min. Durchfluss Heizwasser 0,36 m³/h 0,6 m³/h

max. Betriebsdruck 0,1-0,3 MPa

Verdampfer Volumenstrom in m³/h 2770 4030 4060 4650

Elektr. Spannung 1x 230V / AC / 50Hz 3x 400V AC / 50Hz

Elektr. Absicherung  Heizstab Inneneinheit 2 x C20  1x Heizstab  1x 3 x C20 

Heizstab 3 kW 6 kW

Kältemi$el / GWP R32—1400g / 675  R32-1750g / 675

Anschluss Vor- und Rücklauf 1“ 1 1/4“

Anschluss Kondensatablauf 1“  Schlauchtülle

Schalldruckpegel in dB (A)  5m Abstand 33 34 35 40 43

Breite x Höhe x Tiefe in mm 1295x792x429 1385x945x526 

Gewicht in Kg ohne Verpackung 126 153 153 165 165

Modell A B C D E F G H I J

Airflex 6 (Abb. Links) 1295 397 429 760 265 105 225 792 161 /

Airflex  8,10,12,16 1385 482 526 760 270 60 221 945 182 81


