
Luft-Wasser-Wärmepume 

AirFlex Top 

    

 



 

Ihre Vorteile im Überblick: 

 - Heizen, Kühlen und Warmwasser 

 - hohe Effizienz 

 - einfache Installation und Montage 

 - BAFA / KFW Förderfähig (BEG) 

Nicht einfach nur eine Luft-Wasser 
Wärmepumpe... 

Als Wärmequelle dient der Luft-Wasser Wärmepumpe die Außenluft. Diese steht in gro-

ßen Mengen zur Verfügung. Auch bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrier-

punkt (-22°C) arbeiten unsere Wärmepumpen zuverlässig, effizient und umweltfreund-

lich. 

Die Luft-Wasser Wärmepumpe ist eine kostengünstigere Alternative zur Sole-Wasser 

Wärmepumpe, da keine Tiefenbohrung oder Erdkollektoren mit meist aufwendigen Erd-

arbeiten notwendig sind. Durch die geringen Betriebsgeräusche kann die Außeneinheit 

nahezu überall platziert werden. Die AirFlex Top Serie besticht durch Ihre hohen Leis-

tungszahlen, weshalb diese auch im Neubau und in der Sanierung von der BAFA sowie 

KFW gefördert wird. Aber auch im Heizungsaustausch ist die AirFlex Top die ideale Lö-

sung, da die Wärmepumpe auch bei hohen Vorlauftemperaturen effizient ist. 

Hervorhebend ist das elegante und robuste Gehäuse , welches die Langlebigkeit garan-

tiert. 

Im Winter heizen, und im Sommer kühlen. Dazu die Warmwasserbereitung. Die AirFlex 

Top lässt keine Wünsche offen.  



AirFlex Top 7,11,15 

 - robust und Formschön 

 - modulierende Betriebsweise 

 - geringe Geräuschentwicklung 

 - optional passendes Zubehör 

Durch die drei Leistungsgrößen 7,11 und 15 kW erfüllt die modulie-

rende, also bedarfsgerecht geregelte Wärmepumpe AirFlex Top, al-

len Anforderungen einer innovativen Wärmepumpe. Das perfekte 

Zusammenspiel zwischen den einzelnen Komponenten im Kälte-

kreis sorgt für sehr gute Leistungszahlen. Auch das hoch moderne 

Kältemittel R454B ist gegenüber dem üblichen Kältemittel R410A 

78% und gegenüber dem neuen R32 30% besser in der CO2 Bi-

lanz. 

Die Inneneinheit ist die perfekte Ergänzung zur AirFlex Top. Zum 

einen die schnelle und einfache Installation, zum anderen vereint 

Sie alle notwendigen Bauteile in einem Gehäuse, inklusive der Re-

gelung. In Verbindung mit der Inneneinheit, welche 300 Liter Warmwasser sowie einen 100 Liter 

Pufferspeicher zum Heizen/Kühlen bereithält, hat man die komplette Haustechnik platzsparend 

kombiniert. 

Weitere Vorteile im Überblick: 

Dan

heu

z

M

m

ei

m

z

wer

 



Dank des neuen BEG 2021 können Sie 

heute bis zu 50% Ihrer Investitionskosten 

zurück bekommen. Dazu gehören die 

Montage, Anlagentechnik oder Smart Ho-

me Systeme, in denen die Wärmepumpe 

eingebunden wird. Aber auch die Umfeld-

maßnahmen, wie z.B. eine Flächenhei-

zung und die dazugehörigen Aufwände 

werden gefördert. 

Bis zu 50% zurück... 

 

 

Neubau ab 01.07.2021: bis zu 25% von 150.000€ / WE 

· KfW Kredit mit Tilgungszuschuss oder Anteilsförderung 

· Oder BAFA Antrag auf Investitionszuschuss 

Sanierung ab 01.01.2021: bis zu 50% je Maßnahme 

· Einzelmaßnahmen über BEG EM bei der BAFA  

Sanierung ab 01.07.2021: bis zu 50% von 150.000€ / WE 

· Sanierung des Gebäudes auf einen KfW Standard  

 Z.B. bei KfW 55 EE wären es dann 40% von max. 150.000€ je WE 
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Der Hydrotower beinhaltet alle noch notwendigen Komponen-

ten zur Installation, welche noch nicht in der Luft-Wasser 

Wärmepumpe enthalten sind. 

Hydrotower zur  Luftwasser Wärmepumpe 

AirFlex Top 

Speicher: 

- Nettoinhalt Trinkwasser 300 Liter  

- Nettoinhalt Pufferspeicher 100 Liter  

- Maße HxBxT = 1745x750x908mm  

- Gewicht 185 Kg 

- Register Oben 3,2m² 

- Leistungskennzahl NL=10  

- 1 Stk. Magnesiumanode (Oben)  

- 50mm PUR-Hartschaumeingeschäumt  

- Höhenverstellbare Schwingungsdämpfer  

 

 

Ausstattung: 

- 1x Wilo Heizkreispumpe  

- 1x Wilo Ladepumpe 

- 1x Heizungs-Sicherheitsgruppe  

- 1x 6kW Zusatzheizung  

- 1x 3-Wege-Umschaltventil 

- 1x Entleerung Warmwasser  

- 1x Entleerung Puffer  

- 1x E-Anschlusskasten vorinstalliert  

- 1x Regelung mit grafischer Bedieneinheit  

- Anschluss für Zirkulation optional  



Firmenstempel vom Installateur 

Ihr Ansprechpartner für Sie vor Ort: 

Pollmann Technik GmbH & Co. KG | www.pollmann-technik.de 

Brinkstraße 81 | 46348 Raesfeld | Telefon: 02865 603665 

Technische Daten AirFlex Top 7 AirFlex Top 11 AirFlex Top 15 

 Betriebsart Heizen/Kühlen/WW Heizen/Kühlen/WW Heizen/Kühlen/WW 

 Heizleistung min /max. 0,6-8,0 3,3-10,7 5,5-14,5 

 A7/W35 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 9,3 / 4,6 12,0 / 4,5 15,3 / 4,5 

 A7/W55 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 8,5 / 2,9 11,2 / 2,8 14,6 / 2,8 

 A2/W35 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 6,1 / 3,6 9,2 / 3,6 12,2 / 3,6 

 A2/W55 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 5,8 / 2,6 8,8 / 2,6 11,3 / 2,6 

 A-7/W35 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 5,6 /3,2 8,0 / 3,1 11,5 / 3,3 

 A-7/W55 Heizleistung KW / COP (EN 14511) * 5,2 / 2,2 8,1 / 2,1 11,4 / 2,2 

 Energieeffizienzklasse bei 35°C / 55°C A+++ /A++ A+++ /A++ A+++ /A++ 

 ETAs 35°C / 55°C in % 173,8 / 129,8 168,1 / 127,2 171,8 / 128,6 

 Kühlleitung min./max. in kW 1,1-8,9  3,3-11,9 5,5-14 

 Einsatzgrenze Außentemperatur heizen / kühlen -23°C / 45°C -23°C / 45°C -23°C / 45°C 

 Vorlau"emp. min. / max. 20°C / 63°C (bei -10°C) 20°C / 63°C (bei -10°C) 20°C / 63°C (bei -10°C) 

 Nenndurchfluss Heizwasser 1m³/h 1,2 m³/h 1,7m³h 

 min. Durchfluss Heizwasser 0,3 m³/h 0,4 m³/h 0,6 m³/h 

 max. Betriebsdruck 0,25 MPa 0,25 MPa 0,25 MPa 

 Verdampfer Volumenstrom 5000 m³/h 5000 m³/h 5000 m³/h 

 Elektr. Spannung 1x 230V / AC / 50Hz 3x 230V/400V AC / 50Hz 3x 230V/400V AC / 50Hz 

 Elektr. Absicherung 16 A 16 A 16 A 

 Kältemi$el R454B R454B R454B 

 GWP 466 466 466 

 Anschluss Vor- und Rücklauf 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 

 Anschluss Kondensatablauf 1"IG 1"IG 1"IG 

 Schalldruckpegel in 5 m Abstand 34 dB  34 dB  34 dB 

 Gehäuse  RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 

 Breite x Höhe x Tiefe in mm 1271x1185x600 1271x1185x600 1271x1185x600 

 Gewicht in Kg  205 205 205 

Alle Angaben im Volllastbereich 100Hz, Teillast weist bessere COP Daten auf. 


